
L’ELEGANTE
CORAZZA

016



ZOE, 
imperatrice bizantina figlia di Costantino VIII.
Nel gennaio del 1002 partì da Costantinopoli  
facendo rotta per Bari, dove sarebbe divenuta 
Imperatrice del Sacro Romano Impero.
Si dice di lei che fosse straordinariamente bella e 
che riuscì a preservare la sua bellezza per molti e 
molti anni.
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“La porta blindata 
è il primo elemento di sicurezza della casa ,

ma ciò non deve rappresentare un ostacolo
perché sia anche il primo elemento di arredo” 
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“La porta blindata è il primo elemento di sicurezza della casa ma ciò non deve 
rappresentare un ostacolo perché sia anche il primo elemento di arredo”.

È da questo profondo convincimento che prende forma il nostro lavoro quotidiano, in 
cui l’approccio industriale e la sapienza artigianale sono uniti in un connubio perfetto 
per creare un prodotto robusto, sicuro, ma anche complemento d’arredo in grado di 
conquistare anche il cliente più esigente.

LA PORTA BLINDATA

Tecnologia, innovazione, ricerca e qualità 
dei materiali, sono gli elementi distintivi 
della nostra produzione.

Le porte ZOE vengono interamente 
realizzate all’interno dei nostri stabilimenti 
- a partire dalla lavorazione delle lamiere 
in acciaio per finire alla verniciatura a 
polveri delle strutture metalliche - ciò 
consente un totale controllo delle fasi di 
produzione e il raggiungimento di elevati 
standard qualitativi.

PROCESSI
INDUSTRIALI
CURA
ARTIGIANALE
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SPERIMENTARE NUOVE FORME, 
TECNOLOGIE, LAVORAZIONI E MATERIALI. 

Oggi la porta blindata aggiunge alla sua originaria 
funzione di protezione anche quella di elemento 
che concorre in modo significativo al comfort e al 
risparmio energetico dell’abitazione. 

Si è anche modificata la sua funzione estetica, 
allargando il concetto di porta da mero e semplice 
accesso all’abitazione a sistema complesso 
di ingresso, integrato e coordinato al design 
complessivo interno ed esterno.

ZOE nasce per dare risposta a queste esigenze, 
proponendo un nuovo approccio alla porta 
blindata fatto di soluzioni classiche senza tempo, 
ma anche “di tendenza”, con materiali e decori 
che si abbinano perfettamente alla performante 
base tecnologica che caratterizza tutta la 
produzione.
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9PIACEVOLE ED ESSENZIALE.

PARTICOLARE DELLA CERNIERA A SCOMPARSA.

Due aggettivi che descrivono con efficacia le caratteristiche 
della porta TECNO. 

Nata per sperimentare soluzioni nuove, sfrutta cerniere 
nascoste con apertura a 100° per valorizzare la pulizia e 
l’essenzialità dell’anta. 

L’estetica può essere facilmente personalizzata con mo-
danature perimetrali dell’anta coordinate, nei colori e nelle 
finiture, ai rivestimenti scelti. 

Disponibile nella sola tipologia ad anta singola.

TECNO
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ELIMINARE
MOSTRINE 
DI COPERTURA
TELAIO
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SOPRALUCE

TECNO

BOREA, laccato Bianco 9010 (LA76).
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SOPRALUCE E FIANCHILUCE

TECNO

TEREO, Okoumè, col. Noce scuro (OC28). 
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15FORTE E DAL CARATTERE DECISO. 

CLASSIC è la porta blindata che riunisce in sè solidità e 
sicurezza ai massimi livelli grazie alle cerniere a vista di 
notevole resistenza e ai 14 punti di chiusura.

La scelta accurata dei rivestimenti e degli accessori consen-
te di coniugare nel migliore dei modi funzionalità ed estetica.

Disponibile nelle tipologie ad anta singola e doppia.

Classic
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ANTINE FISSE CON VETRI

CLASSIC

LEO, Okoumè, col. Mogano scuro (OC25). 
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19CLASSIC

LARA, laccato Avorio 1013 (LA74), telaio 
Argento (F251). 
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ANTE CON VETRI

CLASSIC II

GEA senza cornici, Frassino anticato, 
col. Noce scuro (FA46).
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CLASSIC

METI con cornici, Rovere (FA44)
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SOPRALUCE AD ARCO

CLASSIC

DAFNE senza cornici, Frassino anticato, 
rosso 3005 (FA50).
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27LA COMPLANARITÀ NELLA SUA FORMA PIÙ BELLA.

L’architettura d’interni richiede componenti che si integrino 
per forma, superfici e possibilità di personalizzazione in un 
unico armonico e coordinato progetto d’insieme. 

L’esclusivo sistema di cerniere a scomparsa con apertura a 
100°, appositamente progettato e la struttura complanare 
che ne consegue, permette al designer di esprimere un 
nuovo senso del rigore e dell’essenzialità.

EVOLUTION è la blindata dall’aspetto perfettamente 
complanare, disponibile nelle versioni: telaio complanare, 
mostrine complanari, bouserie e rasomuro.

Disponibile nelle tipologie ad anta singola e doppia.

EVOLUTION

PARTICOLARE DELLA CERNIERA A SCOMPARSA
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MOSTRINE COMPLANARI

EVOLUTION

ZEFFIRO WHITE, vetro laccato Bianco 
9010, fascia orizzontale in acciaio 
satinato.
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MOSTRINE COMPLANARI

EVOLUTION II

Pannello piano laccato Bianco 9010 
(LA76), con vetri. 

DISCESA FILO PANNELLO

DISCESA CON CORNICI.
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BOUSERIE

EVOLUTION

Pannello laccato Avorio 1013 (LA74) e 
bouserie pantografata mod. EIFFEL.
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TELAIO COMPLANARE

EVOLUTION

Laminato TEA, serie NEW LINE (LN21).
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RASOMURO

EVOLUTION

Rivestimento dell’anta trattato con lo 
stesso materiale di finitura della parete 
(disponibile anche in essenza o laccato).   
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39IL FUTURO DI CHI HA UN GRAN PASSATO.

La porta blindata ARCO risponde ad una esigenza estetica 
e architettonica ben precisa, con finiture e accessori 
adeguati all’ambiente di posa.

Particolarmente indicata nelle ristrutturazioni conservative di 
edifici storici e abitazioni d’epoca, nelle quali è importante 
preservare l’estetica esistente senza rinunciare a un portone 
blindato sicuro e tecnologico.

Disponibile nelle tipologie ad anta singola e doppia.

ARCO
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ARCO

PARTENOPE, Okoumè, col. Ciliegio 
(OC23).
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ARCO

Pannello piano laccato Bianco 9010 
(LA76).
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ARCO II

ERATO, Okoumè, col. Noce medio 
(OC27).
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RIVESTIMENTI

I materiali soggetti all’esposizione esterna si 
degradano a causa della luce solare, dell’umidità, 
dell’inquinamento e dei raggi ultravioletti. Tale effetto 
può essere più o meno marcato a seconda della 
tipologia di materiale e delle tecniche di lavorazione 
adottate. 
Non si può pertanto prescindere, nella fase di scelta 
del rivestimento, da alcune riflessioni volte a valutare, 
oltre all’estetica e qualità del prodotto, anche 
l’ambiente in cui verrà posizionato.
Per facilitarvi nella scelta abbiamo indicato per ogni 
tipologia di rivestimento l’ambito di installazione più 
idoneo.

CORRETTA SCELTA DEL RIVESTIMENTO

ESTERNO
PANNELLI LA CUI INSTALLAZIONE È CONSENTITA ANCHE IN ZONE 
ESPOSTE ALL’AZIONE DIRETTA DEGLI AGENTI ATMOSFERICI.

INTERNO
PANNELLI UBICATI ESCLUSIVAMENTE IN VANI SCALA ED IN 
SITUAZIONI SIMILI.

ESTERNO RIPARATO 
PANNELLI LA CUI INSTALLAZIONE È CONSENTITA 
ESCLUSIVAMENTE IN POSIZIONE RIPARATA DA TETTOIE, PORTICATI 
E COPERTURE DI ALMENO UN METRO.

47
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LINEA
ANTICATI
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GEA DAFNE
Frassino; col. GRIGIO 710 (FA54). Senza cornice. Frassino; col. MOGANO SCURO (FA48). Con cornice.
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ADONE LEDA

CLIZIA EGISTO

LINEA ANTICATI

Frassino; col. BIANCO 9010 (FA57). Senza cornice.

Frassino; col. NERO (FA55). Con cornice.

Frassino; col. NOCCIOLA (FA51). Senza cornice.
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EGISTO, Frassino, col. ROVERE (FA44).
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LINEA
INSERTI
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ALFEO ARTEMIDE

EOS ERMES

Frassino anticato; col. WENGÉ (FA47) orizzontale con 
fasce in acciaio lucido/satinato.

Frassino anticato; col. WENGÉ (FA47) orizzontale con 
inserti.

Frassino anticato; col. GRIGIO 710 (FA54) con inserti. Frassino anticato; col. NOCE MEDIO (FA45) orizzontale 
con inserti.
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ZEUS ARES

ATENA DEMETRA

LINEA INSERTI

Frassino anticato; col. WENGÉ (FA47). 
Orizzontale con vetro laccato rosso e inserti.

Okoumè; col. CILIEGIO (OC23) con inserti.

Okoumè poro aperto; col.AVORIO 1013 (OP42) con inserti. Okoumè; col. WENGÉ (OC 29) con inserti.
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ATENA, Frassino anticato, col. WENGÈ (FA47).
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IRIDE ASTREA

EMONE CREONTE

Okoumè; col. WENGÉ (OC 29) con inserti. MDF/Idro; col. ROSSO 3005 (LA 77) con inserti.

MDF/Idro; col. BIANCO 9010 (LA76) con inserti wengè. Okoumè; col. NOCE SCURO (OC28) con inserti.
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LARA IOLE

ETEOCLE PILADE

LINEA INSERTI

MDF/Idro; col. AVORIO 1013 (LA74) con inserti.

Frassino anticato; col. NOCE MEDIO (FA45) con fascia 
in acciaio lucido/satinato. Vers. senza maniglione.

Frassino anticato; col. NERO (FA55) con fascia in 
acciaio lucido/satinato.

Frassino anticato; col. NOCE MEDIO (FA45) con fascia 
in acciaio lucido/satinato.
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LINEA
DESIGN
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EOLO BOREA
MDF/Idro; col. BIANCO 9010 (LA76). MDF/Idro; col. BIANCO 9010 (LA76).



62



63

AFRODITE

EROPE FEDRA
MDF/Idro; col. GRIGIO 710 (OP36). MDF/Idro; col. GRIGIO CIELO (OP37).

MDF/Idro: col. ROSSO 3005 (LA77).
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LINEA
PANTOGRAFATI 
CLASSICI
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TIPOLOGIE PANTOGRAFATI CLASSICI

Pantografato
14 mm
standard

Dogato 
7/14 mm

Pantografato
14 mm
spigolo vivo

Pantografato
7 mm

EVIDENZA DELLE POSSIBILI 
LAVORAZIONI DEI PANNELLI 
PANTOGRAFATI. IN PARTICOLARE, 
LA VERSIONE “SPIGOLO VIVO” 
RIPRODUCE L’ESTETICA DEI 
TRADIZIONALI PANNELLI IN 
MASSELLO.
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EURIDIGE

IRIS

GAIA

ORE

Okoumè; col. NOCE CHIARO (OC26). Okoumè; col. NOCE CHIARO (OC26).

Okoumè; col. CILIEGIO (OC23). MDF/Idro; col. VERDE 6005 (LA75).

LINEA PANTOGRAFATI CLASSICI



67

SELENE STIGE

BERENICE CALLIOPE

MDF/Idro; col. VERDE 6005 (LA75). MDF/Idro; col. VERDE RAFFAELLO (LR80).

Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27). Okoumè; col. CILIEGIO (OC23).
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CLIO ERATO

PAN PARTENOPE

Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27). Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27).

Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27). Okoumè; col. NOCE SCURO (OC28).
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SIBILLA TALIA

ABIDOS ANTARES

Okoumè; col. NOCE CHIARO (OC26). Okoumè; col. CILIEGIO (OC23).

MDF/Idro; col. VERDE 6005 (LA75). Okoumè; col. WENGÉ (OC29).

LINEA PANTOGRAFATI CLASSICI
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CASSIOPEA DELFINO

DIMITRI EBE

Okoumè; col. NOCE SCURO (OC28). Okoumè; col. NOCE SCURO (OC28).

Okoumè; col. MOGANO (OC24). MDF/Idro; col. ROSSO 3005 (LA77).
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LEO NARSES

NIKE PEGASO

Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27). Okoumè; col. WENGÉ (OC29).

Okoumè; col. NOCE SCURO (OC28). Okoumè; col. NOCE SCURO (OC28).

LINEA PANTOGRAFATI CLASSICI
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TAURUS, Okoumè, col. NOCE MEDIO (OC27).
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TAURUS

CENTAURO DORADO

MELISSA
Okoumè; col. CILIEGIO (OC23). Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27).
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FENICE GEMINI IDRA

LUPO LYRA ORIONE

LINEA PANTOGRAFATI CLASSICI
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REGOLO SAGITTA VIRGO

ANDROMEDA CIGNO INDUS



78

LINEA
DOGATI
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ERA DIDONE

ELISEO GIUNONE

Okoumè; col. CILIEGIO (OC23).

Okoumè; col. MOGANO (OC24). Okoumè; col. NOCE SCURO (OC28).

Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27).
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DIONISIO IRENE

TEREO PROCNE

LINEA DOGATI

Okoumè; col. NOCE MEDIO (OC27). Ciliegio (OC23).

Okoumè; col. AVORIO 1013 (OP42). Okoumè; col. NOCE CHIARO (OC26).
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AURA DEDALO

GIASONE

Okoumè; col. WENGÉ (OC 29).
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LINEA
AQUOS
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PROTEO VETRI PROTEO
Teak finito ad olio con vetro acidato e inserti (FA44). Rovere tinto wengè finito a olio (FA47).
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POSEIDONE OCEANO

METI TRITONE

LINEA AQUOS

Ciliegio tinto (OC23) senza cornici. Rovere (FA44) senza cornici.

Rovere (FA44) con cornici. Ciliegio tinto (OC23) con cornici.
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LINEA
MASSELLO
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TITANIA FEBE

GIAPETO REA

Olmo modenzato biondo (FA44). Iroko leggermente tinto (FA45).

Iroko mordenzato NOCE SCURO (FA46). Rovere mordenzato NOCE MEDIO (FA45).
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IPERIONE URANO

ATLANTE CRONO

LINEA MASSELLO

Rovere mordenzato WENGÉ (FA47). Rovere mordenzato NERO (FA55).

Rovere mordenzato WENGÉ (FA47). Rovere (FA44).

A richiesta con maniglia integrata.

A richiesta con maniglia integrata.
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NEREIDE NINFA

TEMI ERIDANO NETTUNO

GLAUCO

Rovere mordenzato NOCE MEDIO (FA45). Rovere (FA44).
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LINEA
PELLE
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PERSEO
Ecopelle marrone legno con imbottitura e cuciture 
orizzontali.

ERACLE
Ecopelle moka con imbottitura capitonnè.
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LINEA
VETRO
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ZEFFIRO WHITE ZEFFIRO BLACK
Vetro retrolaccato bianco RAL 9010 con fascia 
wengè/acciaio.

Vetro retrolaccato nero RAL 9005 con fascia rovere 
sbiancato/acciaio.



96

LINEA
RESINA
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ULISSE ETTORE



98
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ACHILLE PRIAMO

ARGO CALIPSO
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ENEA ELENA

NAUSICA PENELOPE

LINEA RESINA
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TELEMACO NESTORE

CIRCE
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RIVESTIMENTI IN RESINA

CARATTERISTICHE

Resistente agli agenti atmosferici e 
pertanto particolarmente indicato per 
collocazione in esterni.
Solido, dotato di ottime caratteristiche 
di isolamento termoacustico di facile 
manutenzione e pulizia
Riparabile; in caso di leggeri graffi 
è possibile intervenire, con leggera 
carteggiatura e con apposito correttore, 
per il ripristino della zona danneggiata. 
Finitura superficiale ad effetto legno 
disponibile in diversi modelli e colori.

GELCOAT

Applicato con base colorata integrale, 
fornisce una finitura superficiale continua 
in grado di proteggere dagli agenti 
atmosferici e dai raggi ultravioletti, 
garantendo una maggiore uniformità e 
tenuta di colore nel tempo.

RESINA RINFORZATA

È la matrice del pannello che ne 
determina la forma permanente. Ha 
eccellenti proprietà adesive e notevole 
resistenza alla rottura. Viene rinforzata 
con lana di vetro che, applicata in 
fogli, svolge un’azione meccanica 
paragonabile a quella dei tondini di 
acciaio nel cemento armato.

SCHIUMA POLIURETANICA

Prodotto ad alto isolamento acustico e 
termico.

MULTISTRATO MARINO

Costituisce l’intelaiatura perimetrale del 
pannello, consentendo grande flessibilità 
nelle dimensioni e nelle soluzioni. 

Resina rinforzata 

Gelcoat
 

Schiuma poliuretanica

Multistrato Marino

LINEA RESINA
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COLORI DISPONIBILI

E 300 Effetto noce E 200 Effetto castagno E 400 Effetto mogano E 500 Effetto ciliegio

COLORI EFFETTO LEGNO 
DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI.

PA 69 Verde 6009 PA 65 Verde 6005 PA 91 Bianco 9010

COLORI RAL
DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI.

PA 74 Grigio chiaro 7040 PA 76 Grigio antracite 7016 PA 71 Grigio scuro 7021

COLORI RAL
SOLO SU PANNELLI: 
ULISSE, ETTORE, ACHILLE, PRIAMO, 
ARGO, CALIPSO, ENEA.
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LINEA
ALLUMINIO
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ANTILIA CORINTO

CRETA APOLLONIA
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BISANZIO

CIRRO

MICENE

OLIMPIA

LINEA ALLUMINIO
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HISTRIA GALATEA

CLOE FLORA
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GIANO LAERTE

ALTEA ORFEO
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CARATTERISTICHE.

Resistente agli agenti atmosferici e 
pertanto particolarmente indicato per 
collocazione in esterni.
Solido, di facile manutenzione e pulizia.
Ampia varietà di modelli in diversi colori 
anche ad effetto legno.

Lamiera alluminio 6/10

Lamiera alluminio
verniciata 12/10

M.D.F.

RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO

STRUTTURA.

Lamiera esterna in alluminio stampato 
da 1,2 mm, verniciata a polveri poliesteri 
e cotta in forno a 200 °C.
Nucleo centrale composto da MDF che 
conferisce al pannello caratteristiche di 
idrorepellenza oltre ad elevato isolamento 
termico. 
Lamiera interna in alluminio da 0,6 mm. 



112 TOCCHI DI STILE CHE DEFINISCONO 
IL CARATTERE DELLA PORTA.

Finiture e complementi per personalizzare al meglio 
la vostra porta di ingresso. Frutto di una accurata 
selezione, ogni elemento si caratterizza per gli elevati 
standard tecnico/funzionali oltre che per l’eleganza 
delle forme.

MANIGLIONI 
E COMPLEMENTI

112
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MANIGLIONI

M10M7 M8 M9

M1 M2 M3 M4 M5 M6
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pomOli . maniglie . accessori

OTTONE LUCIDO

ALLUMINIO BRONZATO (DI SERIE)

CROMO SATINATO

CROMO LUCIDO

QUADRI

BATTACCHIO BA1 (OTTONE LUCIDO)

BATTACCHIO BA2 (OTTONE LUCIDO)

BUCA PER LETTERE BL1 (OTTONE LUCIDO)
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116 LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Il cilindro è l’elemento strutturale che con le sue 
caratteristiche progettuali e realizzative assicura gran 
parte delle performance di una chiusura. ZOE ha 
selezionato tre modelli diversi tra loro per prestazioni 
e contenuti tecnologici.
Per accrescere ulteriormente la sicurezza possono 
anche essere installati, a protezione del cilindro, 
accessori speciali antimanomissione.

CILINDRI 
E ACCESSORI 
SPECIALI

116
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Cilindro 
BASIC 
(DI SERIE)

Cilindro con 6 spine di bloccaggio con 
caratteristiche antitrapano e antistrappo. 
Fornito con chiave da cantiere e cinque 
chiavi padronali.

Cilindro 
PLUS
Cilindro con 11 spine di bloccaggio con 
caratteristiche antitrapano, anti bumping 
e antistrappo. 
Fornito con chiave da cantiere, tre chiavi 
padronali e security card (duplicazione 
chiave protetta).

Cilindro 
PREMIUM
Cilindro ad alta sicurezza con 12 
spine di bloccaggio senza molle, con 
caratteristiche antitrapano, anti bumping 
e antistrappo. Le chiavi con profili 
di cifratura sovrapposti assicurano 
massima protezione dalla clonazione.
Fornita con tre chiavi padronali e security 
card (duplicazione chiave protetta).

DEFENDER 
ANTISHOCK
Defender con protezione interna 
antistrappo.

MINIMAG

Sistema di protezione antivandalo e 
antieffrazione con chiusura a chiave 
magnetica. 



118 TANTE SOLUZIONI PER SICUREZZA 
E FUNZIONALITà.

La serratura, con tecnologia in continua evoluzione, 
rappresentano il cuore della porta blindata. ZOE offre 
sistemi di serrature differenti per sicurezza e comodi-
tà, perfetti per qualsiasi esigenza e modalità d’uso. 

SERRATURE
118
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Serrature a uno o due cilindri europei disponibili anche nella versione “a ingranaggi” o con 
sistema di autoblocco del catenaccio.

SERRATURE

SERRATURA A UN CILINDRO

SERRATURA A DUE CILINDRI

SISTEMA DI AUTOBLOCCAGGIO 
DEL CATENACCIO

Per accrescere la sicurezza, la 
serratura può essere fornita (optional) 
con sistema di autobloccaggio del 
catenaccio. Questo meccanismo 
interviene automaticamente in caso di 
estrazione forzata del cilindro impedendo 
l’arretramento del catenaccio anche con 
il cilindro completamente fuoriuscito. Il 
sistema è irreversibile.

MECCANISMO A INGRANAGGI

In queste serrature uno speciale 
meccanismo ad ingranaggi rende 
agevole e dolce il movimento rotatorio 
della chiave, di conseguenza i catenacci 
della porta blindata si azionano senza 
sforzo. 
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SERRATURA
CON MANIGLIONE ANTIPANICO
In questo tipo di serratura l’azionamento del maniglione determina l’apertura dello scrocco 
e delle mandate.

SERRATURA
ELETTRICA 
A CILINDRO 
EUROPEO 
Serrature per cilindro europeo con 
azionamento elettrico dello scrocco.

SERRATURA OMEGA
Serratura ad alto concentrato tecnologico azionata da una chiave (a spillo) con triplice 
profilo a mappa.
 
Il cuore del dispositivo è costituito dal nucleo in pressofusione che, protegge e contiene 
un rotore che azionato dalla chiave movimenta una serie di ingranaggi collegati al 
meccanismo di apertura e chiusura.

Il movimento che ne consegue risulta particolarmente silenzioso ed è sufficiente una 
leggerissima pressione per azionare i catenacci della porta blindata.

SERRATURE

INCONTRO 
ELETTRICO
Dispositivo per l’azionamento elettrico 
dello scrocco su serratura meccanica.
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SERRATURA ELETTROMECCANICA 
MOTORIZZATA

La serratura elettromeccanica coniuga ai massimi livelli comodità e sicurezza. Non 
occorrono manovre per la chiusura, il semplice accostamento della porta attiva 
automaticamente il sistema e fa fuoriuscire i catenacci. 

L’elettronica di cui è dotata consente inoltre l’attivazione del sistema con chiave, 
trasponder, telecomando o col semplice tocco di un dito sull’apposito lettore biometrico. 

Con l’interfaccia I/O può essere pienamente controllata dal sistema domotico 
dell’abitazione.

Placchetta interna con tasti di apertura 
e chiusura.

Tastierino numerico con lettore 
trasponder.

Placchetta esterna con lettore 
trasponder.

Trasponder con chiave interna

Lettore biometrico

SERRATURE



122 DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA.

ZOE propone per telai e modanature perimetrali 
dell’anta finiture coordinate in tre differenti colori: 
Marrone 8019 (di serie), Bianco 9010, Grigio 7001. 
È possibile realizzare telai bicolore: Marrone 8019 
(esterno), Bianco 9010/Grigio 7001(interno).
A richiesta sono realizzabili altre combinazioni in 
qualsiasi colore Ral.

FINITURE 
PER TELAIO 
E MODANATURE

122
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GRIGIO RAL 7001

BIANCO INTERNO
MARRONE RAL 8019 ESTERNO

GRIGIO RAL 7001 INTERNO
MARRONE RAL 8019 ESTERNO

BIANCO RAL 9010 MARRONE RAL 8019

FINITURE TELAIO BICOLORE

FINITURE



124 NON SOLO COLORE

La struttura metallica della porta è verniciata di serie 
nel colore marrone RAL 8019 raggrinzato. 
La finitura a polveri, effettuata nei nostri impianti, 
conferisce alle parti metalliche un piacevole aspetto 
visivo e una gradevole sensazione tattile, preservan-
dole nel contempo dalla corrosione.
Disponibili diverse finiture lisce o raggrinzate.

RAL
STRUTTURA 
METALLICA

124
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RAL STRUTTURA METALLICA

COLORAZIONI PER TUTTI 
I MODELLI.

9010 GR

8019 GR (col. di serie)

F115 Marrone antico

9007 MT OP

1013 GR

F111 Bianco antico

F235 Marrone mars

F135 Bronzo scuro

7001 GR

F112 Grigio antico

F251 Argento

F113 Verde antico

9006 MT OP

F206 Marrone cuoio



126 COME TU VUOI.

Le porte ZOE sono altamente personalizzabili senza 
limiti a immaginazione e creatività.
In questa sezione sono riportate le configurazioni 
più diffuse, ma il nostro ufficio tecnico è in grado di 
sviluppare soluzioni su misura che rendono la vostra 
porta unica come un vestito di alta sartoria.

FORME
E SOLUZIONI
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128 FINESTRATURE, SOPRALUCE, FIANCHILUCE.

Sono un’ottima soluzione quando alla porta si vuole 
conferire eleganza, personalità ed effetti luminosi. 
Le vetrature non incidono sulla sicurezza della 
porta perchè sono realizzate con vetri stratificati di 
sicurezza, antisfondamento. Luce e visione possono 
essere opportunamente limitate con una appropriata 
scelta del tipo di vetro.

VETRI
128
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VETRO 
BLINDATO 18/19
Costituito da tre strati di vetro alternati 
a due strati di film plastico PVB per uno 
spessore totale di 18 mm.

VETRI

INDICAZIONI 
PER UNA CORRETTA 
SCELTA DEL VETRO:

TRASPARENTE.
Massimo passaggio di luce.

OPACO.
Luce diffusa e nessuna visione 
dall’esterno.

SATINATO BIANCO/BRONZO.
Elegante, ma parziale visione di sagome 
se interno illuminato.

FUMÈ.
Elegante, ma buona visione di sagome 
se interno illuminato.

RIFLETTENTE.
L’effetto riflettente si ha dal lato con 
maggiore luce. Di giorno dall’esterno, di 
notte all’interno se illuminato.

VETRO CAMERA
BLINDATO
Vetro blindato 18/19 esterno e vetro 
antinfortunistico all’interno con interposta 
camera d’aria per uno spessore totale 
di 31 mm (disponibile anche in versione 
basso emissivo).

VETRATURE ARTISTICHE.
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Le persiane blindate Zoe lasciano 
passare solo l’aria, difendendo la casa 
dalle intrusioni, oltre che dalla luce 
intensa.

La gamma comprende la classica persiana a lamelle 
fisse o orientabili, la “combinata” (persiana con grata) 
e la grata apribile anche nella versione con snodo.

PERSIANE
BLINDATE

130



131

Persiana
Persiana con lamelle fisse o orientabili.

Combinata
Persiana con grata apribile.

GRATA GRATA CON SNODO

PERSIANE BLINDATE
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Gamma completa di armadi blindati 
e casseforti.

Armadi e mobili blindati dal design elegante e 
funzionale, in grado di coniugare perfettamente stile 
e sicurezza.

ARMADI 
BLINDATI
E CASSEFORTI

132
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ARMADI BLINDATI RIVESTITI IN LEGNO

MOBILI BLINDATI RIVESTITI IN LEGNO

ARMADIO BLINDATO 
AD ANTA SINGOLA

ARMADIO BLINDATO 
AD ANTA DOPPIA

MOBILE BLINDATO 
SERIE CLASSICA

MOBILE BLINDATO 
SERIE MODERNA

CHIUSURA NASCOSTA
a chiave o combinazione

CASSEFORTI A MURO

A DOPPIA MAPPA

A DISCO

A COMBINAZIONE ELETTRONICA



134 A CIASCUNO IL SUO.

ZOE per i propri portoncini in legno offre una ampia 
scelta di essenze e di colori che coniugano le pro-
prietà del legno con l’aspetto decorativo della porta 
e che assecondano i gusti più personali valorizzando 
differenti stili architettonici.
L’utilizzo di vernici all’acqua per i propri rivestimenti 
denota l’attenzione e l’impegno di ZOE per uno svi-
luppo ecosostenibile e di piena tutela dell’ambiente.
Oltre alle tinte e colori proposti da campionario è 
possibile richiedere laccature in tutti i colori Ral o la 
verniciatura secondo campione cliente.

SCHEDE
COLORI

134
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FRASSINO ANTICATO

SCHEDE COLORI

FA44 Rovere

FA48 Mogano scuro

FA52 Tortora

FA56 Verde 6005

FA45 Noce medio

FA 49 Rosso 3003

FA53 Marrone 8017

FA57 Bianco 9010

FA46 Noce scuro

FA50 Rosso 3005

FA54 Grigio 710

FA58 Avorio 1013

FA51 Nocciola

FA55 Nero 

FA59 Sbiancato

FA47 Wengè

OKOUMÈ

OC23 Ciliegio

OC27 Noce medio

OC31 Verde bosco

OC25 Mogano scuro

OC28 Noce scuro

OC32 Sbiancato

OC24 Mogano

OC29 Wengè OC30 Rovere

OC26 Noce chiaro
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SCHEDE COLORI

OKOUMÈ PORO APERTO

LACCATI

OP33 Nocciola

OP37 Grigio cielo

OP41 Bianco 9010

OP34 Marrone 8017

OP38 Nero

OP43 Verde 6005

OP35 Tortora

OP39 Rosso 3005

OP42 Avorio 1013

OP40 Rosso 3003

OP36 Grigio 710

LA73 Marrone 8017

LR78 Grigio

LA77 Rosso 3005

LR82 Okoumè poro Verde

LA74 Avorio 1013

LR79 Rosso

LA75 Verde 6005

LR80 Verde

LA76 Bianco 9010

LR81 Marrone

LACCATI RAFFAELLO
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SCHEDE COLORI

ESSENZE

ES68 Rovere naturale

ES62 Tanganica naturaleES60 Mogano naturale

ES69 Rovere mielato

ES66 Ciliegio naturale

ES63 Tanganica mielatoES61 Mogano medio

ES67 Ciliegio tinto

ES71 Noce nazionale

ES64 Tanganica medio

ES72 Noce nazionale tinto

ES65 Tanganica t. ciliegio

ES70 Rovere tinto castagno
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SCHEDE COLORI

LM 04 Noce biondoLM 02 Mogano chiaro

LM 11 Wengè poro apertoLM 09 Noce scuro

LM 13 Avorio 1013

LM 10 Rovere sbiancato 
poro aperto oriz./vert.

LM 12 Bianco 9010

LM 06 Rovere naturale

LM 01 Tanganica chiaro

LM 05 ciliegio LM 08 Noce medio

LM 03 Mogano scuro

LM 07 Noce nazionale

LAMINATI

LAMINATI NEW LINE

LN22 CB Nero.

LN17 Palissandro 
grigio matrix.

LN14 Bianco matrix.

LN18 Grigio matrix. LN19 Rovere grigio. LN21 Tea.

LN16 Palissandro 
bianco matrix.

LN15 Bianco frassino.

LN20 Steppa.
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140140 PRESTAZIONI DELLE PORTE.

Tutte le porte ZOE sono testate per offrire le massime 
prestazioni: porte d’ingresso che non temono l’acqua 
e il vento, che isolano dal caldo, dal freddo e dai 
rumori. Sicurezza, clima, silenzio: il comfort è un 
valore prezioso.

CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO
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Marcatura CE 
A partire dal 2010 tutte le “chiusure 
pedonali esterne” devono essere 
marcate CE secondo la norma europea 
UNI EN 14351-1.

Il marchio CE tutela il consumatore in 
quanto attesta che il prodotto è stato 
testato e possiede tutti i requisiti per 
l’uso previsto.

Tutte le porte ZOE sono certificate CE. 

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Prestazioni 
delle porte
La porte blindata, oltre a rappresentare 
un elemento fondamentale per la 
sicurezza, contribuisce in modo 
significativo al comfort dell’abitazione. 
A tal fine la resistenza all’effrazione, le 
prestazioni termiche, acustiche, di tenuta 
all’aria, all’acqua, al vento vengono 
rilevate in appositi test condotti secondo 
norme internazionali presso laboratori 
notificati.

PERMEABILITÁ ALL’ARIA
(UNI EN 1026 – UNI EN 12207)
La permeabilità all’aria viene misurata 
in classi da 0 a 4 che indicano la 
capacità di impedire il passaggio di aria 
attraverso il portoncino. Più il valore di 
classificazione è alto maggiore sarà la 
capacità di tenuta.

TENUTA ALL’ACQUA
(UNI EN 1027 – UNI EN 12208)
La tenuta all’acqua viene misurata in 
classi da 0 a 9 che indicano la capacità 
di impedire il passaggio dell’acqua 
attraverso il portoncino. Più il valore di 
classificazione è alto, maggiore sarà la 
capacità di tenuta.

RESISTENZA AL VENTO 
(UNI EN 12211 – UNI EN 12210). 
La resistenza al vento viene misurata in 
classi da 0 a 5 che indicano la resistenza 
meccanica del portoncino alle raffiche 
di vento. Più il valore di classificazione 
è alto, maggiore sarà la capacità del 
serramento, sottoposto a forti pressioni 
e/o depressioni come quelle causate dal 
vento, di mantenere una deformazione 
ammissibile, conservando le sue 
proprietà e salvaguardando la sicurezza 
degli utenti.

TRASMITTANZA 
TERMICA 
(UNI EN 10077 -1 E 2)
Si indica con U, si misura in [W/(m²K)] 
ed è la capacità di impedire lo scambio 
termico tra due ambienti divisi dal 
portoncino. Più il valore indicato è vicino 
a 0, migliore sarà la capacità di impedire 
il passaggio di calore dal locale più caldo 
al locale più freddo. 

TEST PER MARCATURA CE

Simulazione al computer “agli elementi finiti“ per la rilevazione delle prestazioni termiche 
della porta.

ISOLAMENTO 
ACUSTICO 
(UNI EN 140 -3 E UNI EN 717-1)
Si misura in dB ed è la capacità 
di impedire il passaggio di rumore 
attraverso il portoncino (fonoisolamento). 
Più il valore indicato è elevato, migliore 
sarà il potere fonoisolante. 

RESISTENZA 
ALL’EFFRAZIONE
(UNI EN1627-30)
È la capacità di resistere a tentativi 
di effrazione misurata attraverso la 
sollecitazione con carichi statici e 
dinamici e la simulazione di tentativi di 
effrazione attuati con attrezzi manuali, 
tipo piede di porco, cacciaviti, pinze 
ecc., per un tempo massimo di durata 
del test di 20 minuti (classe 3) o con 
attrezzi manuali ed elettrici tipo martello, 
scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico 
ecc. per un tempo massimo di durata del 
test di 30 minuti (classe 4).
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CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

PROVE DI FONOISOLAMENTO.

Prova di fonoisolamento su porta ZOE ad anta singola.

Prova di fonoisolamento su porta ZOE a due ante.

a

I
IT

L
PO

ICE N OC D

e'd
i facemmer mo

BARI

li



143

PROVE DI RESISTENZA 
ALL’EFFRAZIONE.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Tentativo manuale di effrazione durante il test per certificazione classe 3 su porta ZOE ad 
anta singola.



144 CARATTERISTICHE E DISEGNI TECNICI.

La porta blindata deve rispondere a precisi requisiti 
prestazionali che dipendono dai materiali e dalle 
soluzioni costruttive adottate.
ZOE progetta i propri modelli nei minimi dettagli 
sottoponendo a test e verifiche ogni componente a 
garanzia di qualità e massima resistenza.

SCHEDE
TECNICHE
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CARATTERISTICHE 
E DISEGNI TECNICI.

tecno

PORTA ANTA SINGOLA, CERNIERE A SCOMPARSA NON COMPLANARE, 
CLASSE ANTIEFFRAZIONE 3.

CARATTERISTICHE

CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 20/10.

TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10 VERNICIATO A POLVERI MARRONE 
RAL 8019.

ANTA APRIBILE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 10/10, COSTITUITA DA SCOCCA 
MONOBLOCCO, OMEGA DI RINFORZO.

DUE CERNIERE A SCOMPARSA AD ALTA RESISTENZA, REGISTRABILI IN ALTEZZA E 
LARGHEZZA.

LIMITATORE DI APERTURA.

SERRATURA CON CILINDRO EUROPEO BASIC 
(1 CHIAVE DA CANTIERE + 5 PADRONALI).

DEFENDER ANTITRAPANO.

QUATTRO ROSTRI ANTISTRAPPO A UNCINO LATO CERNIERE.

LAMA PARAFREDDO AUTOLIVELLANTE.

SPIONCINO GRANDANGOLARE.

DEVIATORE DOPPIO SUPERIORE E INFERIORE.

POMO ESTERNO E MANIGLIA INTERNA IN ALLUMINIO BRONZATO 
(A RICHIESTA ALLUMINIO ARGENTO).

REGISTRO DELLO SCROCCO E DISPOSITIVO ANTISCHEDA.

CARTER PERIMETRALI DELL’ANTA, IN ACCIAIO ZINCATO 10/10, VERNICIATI A POLVERI 
MARRONE RAL 8019.

GUARNIZIONE TUBOLARE DI TENUTA SU TELAIO IN PVC.

APERTURA MASSIMA 100°.

ANTA SINGOLA.

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

250250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

Misura marmi/Foro esterno
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MISURE.

VERSIONE LP NOMINALE LP EFFETTIVA FORO 
MURATURA

MASSIMO 
INGOMBRO

TECNO 900 900 x 2100 892 x 2096 1022 x 2163 1034 x 2169

TECNO 850 850 x 2100 842 x 2096 972 x 2163 984 x 2169

TECNO 800 800 x 2100 792 x 2096 922 x 2163 934 x 2169

PRESTAZIONI.

DI SERIE KIT 
BASIC

ISOLAMENTO 
ACUSTICO Rw (dB) 31dB 38dB

TRASMITTANZA 
TERMICA U (W/m2K) 2,7 1,7

PERMEABILITÀ 
DELL’ARIA* 2(3) 2(3)

TENUTA 
ALL’ACQUA* NPD(5A) NPD(5A)

RESISTENZA 
AL VENTO C5 C5

* Tra parentesi i valori riferiti alla porta equipaggiata con soglia antiacqua.

RIFINITURA INTERNA PER PORTA 
CON VETRI (DISCESA FILO 
PANNELLO / CORNICI).

QUOTE TIPICHE FINESTRATURE.

TIPI DI SOGLIE.

TELAIO.

TELAIO E CONTROTELAIO.

250 250

25
0

30
0

SOGLIA CON BATTUTA
ANTIACQUA

SOGLIA CON BATTUTA

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

250250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

Misura marmi/Foro esterno

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

250250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

Misura marmi/Foro esterno

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

250250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

Misura marmi/Foro esterno

SENSO DI APERTURA
(VISTA ESTERNA).

SPINGERE SX SPINGERE DX
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CARATTERISTICHE 
E DISEGNI TECNICI.

CLASSIC
CLASSIC II

ANTA SINGOLA. ANTA DOPPIA.

CARATTERISTICHE

CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 20/10.

TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10 VERNICIATO A POLVERI MARRONE 
RAL 8019.

ANTA APRIBILE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 10/10, COSTITUITA DA SCOCCA 
MONOBLOCCO, OMEGA DI RINFORZO.

DUE CERNIERE AD ALTA RESISTENZA, REGISTRABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA.

LIMITATORE DI APERTURA.

SERRATURA CON CILINDRO EUROPEO BASIC 
(1 CHIAVE DA CANTIERE + 5 PADRONALI).

DEFENDER ANTITRAPANO.

CINQUE ROSTRI ANTISTRAPPO LATO CERNIERE.

LAMA PARAFREDDO AUTOLIVELLANTE.

SPIONCINO GRANDANGOLARE.

DEVIATORE DOPPIO SUPERIORE E INFERIORE.

POMO ESTERNO E MANIGLIA INTERNA IN ALLUMINIO BRONZATO 
(A RICHIESTA ALLUMINIO ARGENTO).

REGISTRO DELLO SCROCCO E DISPOSITIVO ANTISCHEDA.

CARTER PERIMETRALI DELL’ANTA, IN ACCIAIO ZINCATO 10/10, VERNICIATI A POLVERI 
MARRONE RAL 8019.

GUARNIZIONE TUBOLARE DI TENUTA SU TELAIO IN PVC.

PALETTO DI CHIUSURA SUPERIORE ED INFERIORE A CREMAGLIERA CON CHIAVE 
(VERSIONE A DUE ANTE).

PORTA UNA/DUE ANTE, CERNIERE A VISTA, CLASSE ANTIEFFRAZIONE 3 
(ANTA SINGOLA)

67

65 

44

50

42
23

44

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

25090 90 250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

67

65 

44

50

42
23

44

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

25090 90 250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio
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MISURE.TELAI.

PRESTAZIONI.

VERSIONE LP NOMINALE LP EFFETTIVA FORO 
MURATURA

MASSIMO 
INGOMBRO

CLASSIC 900 900 x 2100 892 x 2096 1022 x 2163 1034 x 2169

CLASSIC 850 850 x 2100 842 x 2096 972 x 2163 984 x 2169

CLASSIC 800 800 x 2100 792 x 2096 922 x 2163 934 x 2169

CLASSIC 2A - 1200 900 + 300 x 2100 1192 x 2096 1322 x 2163 1334 x 2169

CLASSIC 2A - 1150 850 + 300 x 2100 1142 x 2096 1272 x 2163 1284 x 2169

CLASSIC 2A - 1100 800 + 300 x 2100 1092 x 2096 1222 x 2163 1234 x 2169

CLASSIC 2S - 1400 700 + 700 x 2100 1384 x 2096 1514 x 2163 1526 x 2169

CLASSIC 2S - 1300 650 + 650 x 2100 1284 x 2096 1414 x 2163 1426 x 2169

CLASSIC 2S - 1200 600 + 600 x 2100 1184 x 2096 1314 x 2163 1326 x 2169

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

DI SERIE KIT 
BASIC

KIT 
COMFORT

KIT 
COMFORT 

PLUS

DI SERIE KIT 
BASIC

KIT 
COMFORT

KIT 
COMFORT 

PLUS

ISOLAMENTO 
ACUSTICO Rw (dB) 31dB 38dB 38dB 41dB 29dB 35dB 35dB 38dB

TRASMITTANZA 
TERMICA U (W/m2K) 2,7 1,7 1,4 1,4 3,1 2,1 1,6 1,6

PERMEABILITÀ 
DELL’ARIA* 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3)

TENUTA 
ALL’ACQUA* NPD(5A) NPD(5A) NPD(5A) NPD(5A) NPD(4A) NPD(4A) NPD(4A) NPD(4A)

RESISTENZA 
AL VENTO C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5

RIFINITURA INTERNA PER PORTA 
CON VETRI (DISCESA FILO 
PANNELLO / CORNICI).

TELAIO E CONTROTELAIO.

TELAIO TUBOLARE.

TELAIO A SCORRERE.

QUOTE TIPICHE FINESTRATURE.

* Tra parentesi i valori riferiti alla porta equipaggiata con soglia antiacqua.

2509090 250

25
0

30
0

67

65 

44

50

42
23

44

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

25090 90 250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

67

65 

44

50

42
23

44

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

25090 90 250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

67

65 

44

50

42
23

44

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

25090 90 250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

67

65 

44

50

42
23

44

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

25090 90 250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

67

65 

44

50

42
23

44

56

50

4223

11

6

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

300

25090 90 250

250

1022 x 2163 mm - Foro muratura

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

1034 x 2169 mm - Massimo ingombro telaio

TIPI DI SOGLIE.

SOGLIA CON BATTUTA
ANTIACQUA

SOGLIA CON BATTUTA

SENSO DI APERTURA
(VISTA ESTERNA).

SPINGERE SX SPINGERE DX
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CARATTERISTICHE 
E DISEGNI TECNICI.

EVOLUTION
EVOLUTION II

ANTA SINGOLA. ANTA DOPPIA.

PORTA UNA/DUE ANTE, CERNIERE A SCOMPARSA COMPLANARE, 
CLASSE ANTIEFFRAZIONE 3 (ANTA SINGOLA)

CARATTERISTICHE

CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 20/10.

TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10 VERNICIATO A POLVERI MARRONE 
RAL 8019.

ANTA APRIBILE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 10/10, COSTITUITA DA SCOCCA 
MONOBLOCCO, OMEGA DI RINFORZO.

DUE CERNIERE A SCOMPARSA AD ALTA RESISTENZA, REGISTRABILI IN ALTEZZA, 
LARGHEZZA E PROFONDITÀ.

LIMITATORE DI APERTURA.

SERRATURA CON CILINDRO EUROPEO BASIC 
(1 CHIAVE DA CANTIERE + 5 PADRONALI).

DEFENDER ANTITRAPANO.

CINQUE ROSTRI ANTISTRAPPO A UNCINO LATO CERNIERE.

LAMA PARAFREDDO AUTOLIVELLANTE.

SPIONCINO GRANDANGOLARE.

DEVIATORE DOPPIO SUPERIORE E INFERIORE.

POMO ESTERNO E MANIGLIA INTERNA IN ALLUMINIO BRONZATO 
(A RICHIESTA ALLUMINIO ARGENTO).

REGISTRO DELLO SCROCCO E DISPOSITIVO ANTISCHEDA.

CARTER PERIMETRALI DELL’ANTA, IN ACCIAIO ZINCATO 10/10, VERNICIATI A POLVERI 
MARRONE RAL 8019.

GUARNIZIONE TUBOLARE DI TENUTA SU TELAIO IN PVC.

APERTURA MASSIMA 100°.

PALETTO DI CHIUSURA SUPERIORE ED INFERIORE A CREMAGLIERA CON CHIAVE 
(VERSIONE A DUE ANTE). 

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1066 x 2185 mm - Foro muratura
1078 x 2191 mm - Massimo ingombro telaio

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

82

6423

58
9

6

70

64
23

52

91

87

52

300

25090 90 250

250

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1066 x 2185 mm - Foro muratura
1078 x 2191 mm - Massimo ingombro telaio

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

82

6423

58
9

6

70

64
23

52

91

87

52

300

25090 90 250

250
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MISURE.TELAI.

PRESTAZIONI.

VERSIONE LP NOMINALE LP EFFETTIVA FORO 
MURATURA

MASSIMO 
INGOMBRO

EVOLUTION 900 900 x 2100 892 x 2096 1066 x 2185 1078 x 2191

EVOLUTION 850 850 x 2100 842 x 2096 1016 x 2185 1028 x 2191

EVOLUTION 800 800 x 2100 792 x 2096 966 x 2185 978 x 2191

EVOLUTION 2A - 1200 900 + 300 x 2100 1192 x 2096 1366 x 2185 1378 x 2191

EVOLUTION 2A - 1150 850 + 300 x 2100 1142 x 2096 1316 x 2185 1328 x 2191

EVOLUTION 2A - 1100 800 + 300 x 2100 1092 x 2096 1266 x 2185 1278 x 2191

EVOLUTION 2S - 1400 700 + 700 x 2100 1384 x 2096 1558 x 2185 1570 x 2191

EVOLUTION 2S - 1300 650 + 650 x 2100 1284 x 2096 1458 x 2185 1470 x 2191

EVOLUTION 2S - 1200 600 + 600 x 2100 1184 x 2096 1358 x 2185 1370 x 2191

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

DI SERIE KIT 
BASIC

KIT 
COMFORT

KIT 
COMFORT 

PLUS

DI SERIE KIT 
BASIC

KIT 
COMFORT

KIT 
COMFORT 

PLUS

ISOLAMENTO 
ACUSTICO Rw (dB) 31dB 38dB 38dB 41dB 29dB 35dB 35dB 38dB

TRASMITTANZA 
TERMICA U (W/m2K) 2,7 1,7 1,4 1,4 3,1 2,1 1,6 1,6

PERMEABILITÀ 
DELL’ARIA* 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3)

TENUTA 
ALL’ACQUA* NPD(5A) NPD(5A) NPD(5A) NPD(5A) NPD(4A) NPD(4A) NPD(4A) NPD(4A)

RESISTENZA 
AL VENTO C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5

RIFINITURA INTERNA PER PORTA 
CON VETRI (DISCESA FILO 
PANNELLO / CORNICI).

TELAIO E CONTROTELAIO.

TELAIO TUBOLARE.

TELAIO A SCORRERE.

QUOTE TIPICHE FINESTRATURE.

* Tra parentesi i valori riferiti alla porta equipaggiata con soglia antiacqua.

2509090 250

25
0

30
0

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1066 x 2185 mm - Foro muratura
1078 x 2191 mm - Massimo ingombro telaio

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

82

6423

58
9

6

70

64
23

52

91

87

52

300

25090 90 250

250

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1066 x 2185 mm - Foro muratura
1078 x 2191 mm - Massimo ingombro telaio

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

82

6423

58
9

6

70

64
23

52

91

87

52

300

25090 90 250

250

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1066 x 2185 mm - Foro muratura
1078 x 2191 mm - Massimo ingombro telaio

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

82

6423

58
9

6

70

64
23

52

91

87

52

300

25090 90 250

250

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1066 x 2185 mm - Foro muratura
1078 x 2191 mm - Massimo ingombro telaio

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

82

6423

58
9

6

70

64
23

52

91

87

52

300

25090 90 250

250

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1066 x 2185 mm - Foro muratura
1078 x 2191 mm - Massimo ingombro telaio

892 x 2096 mm - Luce di passaggio

82

6423

58
9

6

70

64
23

52

91

87

52

300

25090 90 250

250

TIPI DI SOGLIE.

SOGLIA CON BATTUTA
ANTIACQUA

SOGLIA CON BATTUTA

VERSIONE MOSTRINE COMPLANARI.

SENSO DI APERTURA
(VISTA ESTERNA).

SPINGERE SX SPINGERE DX
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ARCO
ARCO II

PORTA UNA/DUE ANTE, CERNIERE A VISTA, CLASSE ANTIEFFRAZIONE 3 
(ANTA SINGOLA)

CARATTERISTICHE

CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 20/10.

TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10 VERNICIATO A POLVERI MARRONE 
RAL 8019.

ANTA APRIBILE, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 15/10, MONTANTI PERIMETRALI 
PRESSOPIEGATI DA 20/10, OMEGA DI RINFORZO VERTICALI, INTERAMENTE SALDATA 
E VERNICIATA A POLVERI RAL 8019.

DUE CERNIERE AD ALTA RESISTENZA, REGISTRABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA.

LIMITATORE DI APERTURA.

SERRATURA CON CILINDRO EUROPEO BASIC 
(1 CHIAVE DA CANTIERE + 5 PADRONALI).

DEFENDER ANTITRAPANO.

CINQUE ROSTRI ANTISTRAPPO LATO CERNIERE.

LAMA PARAFREDDO AUTOLIVELLANTE.

SPIONCINO GRANDANGOLARE.

DEVIATORE DOPPIO SUPERIORE E INFERIORE.

POMO ESTERNO E MANIGLIA INTERNA IN ALLUMINIO BRONZATO 
(A RICHIESTA ALLUMINIO ARGENTO).

REGISTRO DELLO SCROCCO E DISPOSITIVO ANTISCHEDA.

GUARNIZIONE TUBOLARE DI TENUTA SU TELAIO IN PVC.

PALETTO DI CHIUSURA SUPERIORE ED INFERIORE A CREMAGLIERA CON CHIAVE 
(VERSIONE A DUE ANTE).

CARATTERISTICHE 
E DISEGNI TECNICI.

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1052 x 2378 mm - Foro muratura

892 x 2296 mm - Luce di passaggio

1064 x 2384 mm - Massimo ingombro telaio

56

65

1565

11
6

300

25090 90 250

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1052 x 2378 mm - Foro muratura

892 x 2296 mm - Luce di passaggio

1064 x 2384 mm - Massimo ingombro telaio

56

65

1565

11
6

300

25090 90 250

ANTA SINGOLA. ANTA DOPPIA.
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MISURE.TELAIO.

PRESTAZIONI.

VERSIONE LP NOMINALE LP EFFETTIVA FORO 
MURATURA

MASSIMO 
INGOMBRO

ARCO 900 900 x 2300 892 x 2296 1052 x 2378 1064 x 2384

ARCO 850 850 x 2300 842 x 2296 1002 x2378 1014 x 2384

ARCO 800 800 x 2300 792 x 2296 952 x 2378 964 x 2384

ARCO 2A - 1200 900 + 300 x 2300 1192 x 2296 1352 x 2378 1364 x 2384

ARCO 2A - 1150 850 + 300 x 2300 1142 x 2296 1302 x 2378 1314 x 2384

ARCO 2A - 1100 800 + 300 x 2300 1092 x 2296 1252 x 2378 1264 x 2384

ARCO 2S - 1400 700 + 700 x 2300 1384 x 2296 1544 x 2378 1556 x 2384

ARCO 2S - 1300 650 + 650 x 2300 1284 x 2296 1444 x 2378 1456 x 2384

ARCO 2S - 1200 600 + 600 x 2300 1184 x 2296 1344 x 2378 1356 x 2384

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

DI SERIE KIT 
BASIC

KIT 
COMFORT

KIT 
COMFORT 

PLUS

DI SERIE KIT 
BASIC

KIT 
COMFORT

KIT 
COMFORT 

PLUS

ISOLAMENTO 
ACUSTICO Rw (dB) 31dB 38dB 38dB 41dB 29dB 35dB 35dB 38dB

TRASMITTANZA 
TERMICA U (W/m2K) 2,7 1,7 1,4 1,4 3,1 2,1 1,6 1,6

PERMEABILITÀ 
DELL’ARIA* 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3)

TENUTA 
ALL’ACQUA* NPD(5A) NPD(5A) NPD(5A) NPD(5A) NPD(4A) NPD(4A) NPD(4A) NPD(4A)

RESISTENZA 
AL VENTO C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5

RIFINITURA INTERNA PER PORTA 
CON VETRI (DISCESA FILO 
PANNELLO / CORNICI).

SENSO DI APERTURA
(VISTA ESTERNA).

TELAIO E CONTROTELAIO.

QUOTE TIPICHE FINESTRATURE.

* Tra parentesi i valori riferiti alla porta equipaggiata con soglia antiacqua.

Possibile anche montaggio diretto in 
mazzetta senza controtelaio.

2509090 250

30
0

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1052 x 2378 mm - Foro muratura

892 x 2296 mm - Luce di passaggio

1064 x 2384 mm - Massimo ingombro telaio

56

65

1565

11
6

300

25090 90 250

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1052 x 2378 mm - Foro muratura

892 x 2296 mm - Luce di passaggio

1064 x 2384 mm - Massimo ingombro telaio

56

65

1565

11
6

300

25090 90 250

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

1052 x 2378 mm - Foro muratura

892 x 2296 mm - Luce di passaggio

1064 x 2384 mm - Massimo ingombro telaio

56

65

1565

11
6

300

25090 90 250

TIPI DI SOGLIE.

SOGLIA CON BATTUTA
ANTIACQUASPINGERE SX SPINGERE DX

SOGLIA CON BATTUTA
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NOTE



Grafica e foto: 
EPOPS S.r.l. | www.epops.it

Il catalogo è di proprietà di Fi.Met. s.r.l. 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni forma di 
riproduzione anche parziale.
Fi.Met. s.r.l. si riserva di apportare modifiche o 
migliorie costruttive ai prodotti presenti nel catalogo 
senza preavviso e in qualsiasi momento. 
Le immagini, i disegni, le tonalità delle essenze 
riportate hanno valore puramente indicativo.
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